水足戸ヶ池周辺地区地区計画 適合確認書
	項  目
	チェック欄
	備     考

	地区計画名称
	水足戸ヶ池周辺地区地区計画
	

	地区の名称
	産業地区
	□
	

	
	沿道地区
	□
	

	建築物等の用途の制限（計画書に適合している）
	□
	

	建築物の高さの最高限度
	産業地区
	20ｍ
(隣地斜線制限あり)
※区域内の住宅以外の相互間は除く
	         ｍ
	

	
	沿道地区
	20ｍ
(北側斜線制限あり)
	
	

	壁面の位置の制限
	産業地区
住宅等隣接区間に面する部分
	10ｍ
	北側
         ｍ
南側
         ｍ
西側
         ｍ
東側
         ｍ
	

	
	産業地区
その他の区間に面する部分
	3ｍ
	
	

	建築物等の形態又は色彩
その他意匠の制限
	産業地区
	壁面は圧迫感を与える長大で、単調な壁面とならないよう配慮する。
屋根及び屋上は、周辺環境と調和した意匠となるよう配慮する。
屋根及び外壁の基調となる色は、けばけばしくなく落ちついたものとし、無機質感を避け、周辺環境との調和に配慮する。
また、外壁面及び屋上に設置される設備機器等についても同様に景観に配慮したものとする。
開口部は、隣接する住宅へのプライバシーの保護等に配慮する。
	□
	【具体の配慮事項】

	
	沿道地区
	外壁及び屋根の色彩は、原色を避け周辺環境との調和に配慮する。
	□
	

	建築物の緑化率の
最低限度
	産業地区
	敷地面積の３％以上を緑化するものとする。
その配置については、緑地及び緑地帯以外は、道路沿いや隣接住宅地側を優先する。
【住宅等隣接区間に面する部分】
・敷地内に幅員５ｍ以上の緑地帯
【その他の区間に面する部分】
・敷地内に幅員１ｍ以上の緑地
	□
	（緑地面積）
         ㎡
　　≧
(緑地面積の下限値)
敷地面積
         ㎡
×3％＝
         ㎡

	垣又はさくの構造の制限
	産業地区
	道路に面する垣又はさくは、生垣又は透視可能なフェンスと植栽を併設したものとする。ただし、安全上必要な場合は、この限りでない。
	□
	




