
資料3-3　消防署の電気・機械要求性能表

コンセント

一般（*1）

車庫  要 要 否 否 否 否

出動準備室 要 要 否 否 否 要

消防資機材庫 要 否 否 否 否 否

救助資機材庫 要 否 否 否 否 否

機械整備
作業室

要 否 否 否 否 要

防火衣等
乾燥室

要 否 否 否 否 否

職員用
出入り口

否 否 否 否 否 否

エントランスホー
ル

否 否 否 否 否 否

トイレ 否 否 否 否 否 否

ＥＶ 否 否 否 否 否 否

救急隊用
仮眠室

要 要 否 否 否 要
LAN設備は仮眠室前の廊下
等を想定

救急消毒室 要 否 否 否 否 否

洗面室 要 否 否 否 否 否

署長室 要 要 要 否 否 要

事務室 要 要 要 否 否 要

作戦会議室 要 要 要 否 否 要

市民相談室兼
外来者打合せ
室

要 要 否 否 否 要

食堂・厨房 要 要 否 否 否 要

休憩室 要 要 否 否 否 要

仮眠室 要 要 否 否 否 要
LAN設備は仮眠室前の廊下
等を想定

洗濯・乾燥室 要 否 否 否 否 否

浴室・脱衣室 要 否 否 否 否 否

洗面室 要 否 否 否 否 否

女性用
スペース

要 否 否 否 否 否

トイレ 要 否 否 否 否 否

部屋名
階
数

庁
舎

1

2

LAN設備
（*2）

空調
（*3）

備考
TV
配線

館内
放送

映像
音響

防犯カメラ



コンセント

一般（*1）
部屋名

階
数

LAN設備
（*2）

空調
（*3）

備考
TV
配線

館内
放送

映像
音響

防犯カメラ

トレーニング室 否 要 否 否 否 要
LAN設備については、IP電
話回線のみ設置

多目的ルーム 要 要 要 要 否 要

更衣室 否 否 否 否 否 要

休憩室 要 否 否 否 否 要

給湯室 要 否 否 否 否 否

物品庫 否 否 否 否 否 否

書庫 否 否 否 否 否 否

リネン室 否 否 否 否 否 否

コンピューター
室

否 否 否 否 要

トイレ 要 否 否 否 否 否

訓練スペース
（補助訓練棟）

否 要 否 否 否 要

LAN設備については、IP電
話回線のみ設置
※見学スペースに空調を
設置

-
空調・機械室
もしくは
設置スペース

否 否 否 否 否 否

水防倉庫
および
備蓄倉庫

否 否 否 否 否 否

危険物倉庫 否 否 否 否 否 否

機械室 否 否 否 否 否 否

検索訓練
スペース

否 否 否 否 否 否

2
検索訓練
スペース

否 否 否 否 否 否

3
救助訓練
スペース

否 否 否 否 否 否

4 模擬共同住宅 否 否 否 否 否 否

車
庫

別
棟

－ 否 要 否 否 否 否

（*1）専用機器等の電源は含まない、アース付　　
（*2）3回線（IP電話、指令システム、インターネット回線）のLAN設備が配線できるよう、
　　　配管工事を施しておくこと。
（*3）冷暖房

3

主
訓
練
棟

1


